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INSTRUKCJA OBStUGI KASKU MOTOCYKLOWEGO

Gratulujemy zakupu kasku LS2. Przeczytaj uwaznie niniejszg instrukcje przed rozpoczeciem uzytkowania. Zawiera ona wazne
informacje, ktére pozwolg Ci osiggng¢ maksymalny poziom ochrony i zapewnig odpowiednig zywotnos¢ kasku. Wszystkie
nasze produkty powstaty w oparciu o zaawansowane badania i prace rozwojowe w dziedzinie bezpieczenstwa i wzornictwa.
Wysoki poziom wtasnosci aerodynamicznych oraz komfortu zapewni Ci najlepsze wtasciwosci uzytkowe podczas jazdy.
Cokolwiek lubisz — jazde rekreacyjng, turystyke czy wyscigi — wybodr kasku LS2 jest najlepszym rozwigzaniem do Twojej
ochrony.

1. Przeczytaj te instrukcje w catosci przed rozpoczeciem uzytkowania i zachowaj ja na wypadek koniecznosci
odwotania sie do niej w przysztosci.

2. Kask motocyklowy, tak jak kazdy inny produkt, z czasem moze sie zuzywac. Tempo tego zuzycia zalezy
od warunkow uzytkowania kasku oraz obstugi i pielegnacji. Sprawdzaj swoj kask przed kazdym uzyciem pod katem
uszkodzen i nigdy nie zaktadaj uszkodzonego kasku. Ogdlnie przyjety standard homologacji okresla zywotnos¢
hetmu na 5 lat. LS2 zgadza sie z tym zaleceniem, nawet jezeli Twoj kask po tym okresie nie wykazuje zadnych
oznak niesprawnosci, widocznych uszkodzen lub usterek. Zalecamy wymiane kasku po pieciu latach uzytkowania.
Odwotaj sie do ,Zasady Jednego Uderzenia” opisanej w punkcie 3. tej instrukcji, ktéra wyraznie i jednoznacznie
stwierdza, ze , kask jest zaprojektowany tak, aby zaabsorbowac¢ jedno uderzenie”.

3. Jezeli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczace tego kasku, skontaktuj sie z Twoim sprzedawcg lub
najblizszym dealerem LS2. Pamietaj, ze niniejsze instrukcje sg przedmiotem ciagtej ewolucji jako ze prowadzimy
nieprzerwane prace rozwojowe majace na celu poprawe jakosci i funkcjonalnosci naszych produktéw.

Prawidtowy dobor i uzytkowanie kasku

Zaden kask nie zapewnia catkowitej ochrony zaréwno w razie uderzenia przy wysokiej jaki i przy niskiej predkosci.
Niemniej jednak dla zapewnienia maksymalnej ochrony kask musi by¢ wtasciwie dopasowany a pasek musi by¢
odpowiednio zapiety pod podbrédkiem. Uchybienia w zachowaniu ponizszych wskazan moga skutkowa¢ spadnieciem
kasku z gtowy w czasie wypadku i w konsekwencji doprowadzi¢ do ciezkich obrazen gtowy lub Smierci.

1.  Aby ustali¢ wtasciwe dopasowanie:
a. Zmierz rozmiar gtowy. Owin elastyczng miare wokét gtowy na wysokosci 2,5 cm ponad linig brwi. To
powoli ustali¢ maksymalny obwdd gtowy.
b. Wybierz kask o rozmiarze najblizszym Twojego rozmiaru gtowy. Jezeli zmierzony obwdd ma wartosé
pomiedzy rozmiarami kaskéw, najpierw wyprdébuj mniejszy rozmiar.
2. Przymierz kask:
a. Rozszerz otwor kasku pociggajac za paski i wsun gtowe do kasku. Pociggaj wytacznie za paski, nie za ich
otuling, poniewaz mozesz jg zerwac. Jezeli kask nie przylega Scisle do gtowy, jest dla Ciebie zbyt luzny.
Jezeli nie masz wczesniejszych doswiadczen z kaskami, mozesz nie czué sie zbyt pewnie naciggajac kask
na gtowe, jako ze bedziesz go odczuwat jako zbyt ciasny. Ale nawet jesli czujesz, ze trudno jest wciggnac
hetm na gtowe, uzyj mozliwie najmniejszego kasku.
3. Sprawdz poprawnos¢ dopasowania. Majgc kask na gtowie skontroluj ponizsze punkty aby okresli¢, czy rozmiar jest
wiasciwy:
a. Upewnij sie, ze wewnetrzna wyscidtka ciasno otacza Twoja glowe.
b.  Upewnij sie, ze gérna poduszka $cisle dolega do ciemienia.
c.  Sprawdz, czy poduszki policzkowe dolegaja do twarzy.
d. Upewnij sie, ze przestrzen pomiedzy wyscidtkg a czotem jest zbyt mata, aby wcisngé w nig palec.
e. Chwy¢ kask po bokach obiema rekami. Trzymajac sztywno gtowe sprébuj poruszyé kaskiem w gore
i w dét oraz na boki. Powiniene$ odczuwa¢, ze skdéra na twarzy i glowie jest ciggnieta razem z kaskiem.
Jezeli mozesz poruszy¢ kaskiem, jest on zbyt luzny. Wyprébuj mniejszy rozmiar.
4. Sprawdz zapiecie. Skontroluj ponizsze punkty:
a. Zapnij pasek mozliwie najciasniej bez powodowania boélu. Nie moze by¢ zadnego luzu na pasku. Musi on
Scisle dolegac do podbrddka.
b. Majgc pasek zapiety, potéz dton na tyle kasku i sprébuj zepchna¢ go z gtowy obracajagc w kierunku
do przodu.
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c. Potdz dton na przedniej czesci kasku, na wysokosci czota lub na ostonie podbrédka i sprébuj zepchnaé
go z gtowy obracajgc w kierunku do tytu.

d. Jezeli kask mozna obroci¢ w ktérakolwiek strone, nie uzywaj go. Albo kask jest dla Ciebie zbyt duzy albo
pasek nie jest zapiety wystarczajaco ciasno.

Prawidtowe zapiecie paska jest niezwykle istotne. Sprébuj pociggna¢ palcami zapiety pasek w dét. Jezeli nie dolega on
Scile do podbrédka lub luzuje sie, mozliwe jest, ze niepoprawnie zapiagtes klamre DD lub pasek jest nieprawidtowo
poprowadzony przez klamry regulacyjne. Sprébuj zapigc¢ go ponownie. Jezeli pasek jest luzny, uderzenie moze zrzucic¢ go
z glowy pozostawiajac jg zupetnie niechroniona. Nie uzywaj kasku, ktory mozesz obrdcic¢ na glowie przy zapietym pasku,
poniewaz w trakcie wypadku moze on spas¢ z gtowy, co moze skutkowac ciezkimi obrazeniami lub $miercia.

Klamra DD — Aby bezpiecznie zapigé¢ klamre DD przetéz koncoéwke paska wewnagtrz obydwu pierscieni a nastepnie
w przeciwnym kierunku, na zewngatrz mniejszego pierscienia a wewnatrz wiekszego. Pociagnij za luzng korcéwke paska
w celu jego wtasciwego dopasowania.

Pamietaj, ze zatrzask na koncu paska nie petni zadnej funkcji w zapewnieniu bezpieczerstwa. Jego rolg jest jedynie
zapobieganie trzepotaniu koricowki paska na wietrze.

Klamra zatrzaskowa — wsun metalowa koricéwke z otworem do wewnatrz zatrzasku do ustyszenia klikniecia zapadki. Aby
rozpig¢, przesun blokade zatrzasku.

Zapiecie mikrometryczne — wsun listwe zebatg do wewnatrz zatrzasku do punktu osiggniecia wtasciwego napiecia paska.
Pamietaj, ze listwa zebata pozwala na koricowe ustalenia napiecia. Dtugos¢ paska powinna zostaé wstepnie wyregulowana
przy pomocy klamry umieszczonej na dtuzszej czesci paska. Aby zwolnic¢ zapiecie pociagnij za tasme zapadki i wysun listwe
z zatrzasku.

Zalecenia dotyczace bezpieczenistwa

1. Zaden kask w petni nie chroni przed skutkami uderzenia, zaréwno przy wysokich jak i przy niskich predkosciach.
Niemniej jednak dla optymalnej ochrony gtowy kask musi by¢ wtasciwie dopasowany i poprawnie zapiety pod podbrédkiem.
Poprawnie zatozony hetm powinien umozliwia¢ widzenie peryferyjne. Jezeli kask jest zbyt luzny, moze przemieszczac sie na
gtowie w czasie jazdy stwarzajac ryzyko spadniecia w trakcie wypadku lub ogranicza¢ pole widzenia. Pierwszy aspekt ma
ogromne znaczenie w dziedzinie bezpieczenstwa biernego, drugi — aktywnego.

2. Uzywaj wylacznie kasku, ktory scisle przylega do catej powierzchni gtowy, zawsze wtasciwie zapinaj pasek.

Rozszerz otwdr kasku pociggajac za paski i wsun gtowe do kasku. Pociggaj wytacznie za paski, nie za ich otuline, poniewaz
mozesz jg zerwac. Sprawdz pasowanie hetmu wg pkt. 3 listy powyzej. Jezeli kask nie przylega scisle do gtowy, jest dla Ciebie
zbyt luzny. Zapnij pasek zgodnie ze wskazéwkami powyze;j.
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3. Kaski sg projektowane tak aby zaabsorbowac site JEDNEGO uderzenia. Jezeli Twéj kask ochronit Cie przed skutkami
wypadku, wymien go na nowy.

Twdj kask zostat zaprojektowany tak, aby rozproszy¢ site uderzenia na jak najwiekszym obszarze. Nawet jezeli hetm wyglada
na nieuszkodzony, jego okres uzytkowania sie skoriczyt po pierwszym uderzeniu. Podczas zderzenia z przeszkodg struktura
wypetnienia kasku ulega sprasowaniu i traci zdolnos$¢ absorbcji kolejnego uderzenia. Jezeli masz watpliwosci co do
stosowania reguty jednego uderzenia, kiedy np. kask spadt na podtoge lub zostat uderzony przez jaki$ przedmiot, skonsultuj
sie ze swoim sprzedawcg LS2.

4. Czysc swaj kask ostroznie.

Nigdy nie uzywaj goracej lub stonej wody, benzyny, ptynu do szyb lub innych rozpuszczalnikéw. Te substancje moga
powaznie uszkodzi¢ wewnetrzng strukture materiatu bez zadnych widocznych oznak. Kask uszkodzony lub ostabiony ich
dziataniem moze nie by¢ w stanie zapewni¢ wtasciwej ochrony, co moze skutkowac¢ powaznymi obrazeniami lub $Smiercig.
Wtasciwa pielegnacja kasku polega na przecieraniu skorupy miekka szmatka zanurzang w roztworze 5 — 6 kropel tagodnego
mydta rozpuszczonego w 1 litrze cieptej wody. Nastepnie kask nalezy przetrze¢ szmatka zwilzong czystg wodg. Po myciu
wytrzeé do sucha.

5. Nigdy nie modyfikuj kasku.

Wiercenie otwordw lub przecinanie skorupy kasku lub wypetnienia jest bardzo niebezpieczne. Modyfikacje mogg powaznie
ostabi¢ hetm. Przerdbki zapiecia znacznie je ostabiajg i mogg spowodowac jego niesprawnos$¢ w trakcie wypadku.
Demontowanie czesci takich jak ostona ust lub listwy wokdt otworow mogg odstaniaé ostre krawedzie, ktére moga Cie
zrani¢. Uzywaj wyfacznie czesci zamiennych lub akcesoridow zatwierdzonych przez LS2. Kask ostabiony przez modyfikacje lub
zastosowanie nie zatwierdzonych przez LS2 elementdéw moze nie zapewnia¢ wtasciwej ochrony.

6. Traktuj swoj kask wtasciwie.

Nigdy nie przewoz kasku wiszgcego na uchwycie obok motocykla. Nie wieszaj go na kierownicy ani na lusterku. Nie siadaj
na kasku i nie rzucaj nim. Nie wystawiaj wysciétki na dziatanie promieni stonecznych ani temperatury powyzej 50°C.
Przechowu;j kask z dala od Zrédet ciepta. Nie wystawiaj go na dziatanie srodkéw na owady (takich jak naftalina). Niewtasciwe
obchodzenie sie z kaskiem moze ostabia¢ lub uszkadzaé skorupe i wypetnienie zmniejszajagc tym samym ich zdolnos¢
absorbcji uderzen.

7. Zawsze sprawdzaj swoj kask przed jazda.

1. Sprawdz $ruby wizjera i mocowania innych elementéw. Dokre¢ w razie potrzeby.

2. Sprawdz skorupe pod katem rys i peknie¢. Silny kwas (np. elektrolit z akumulatora) moze uszkodzi¢ strukture
materiatu. Jezeli stwierdzisz rysy lub pekniecia, natychmiast zaprzestan uzytkowania kasku.

3. Elementy z tworzyw sztucznych moga zacza¢ traci¢ swoje witasciwosci po uptywie okoto 5 lat od daty produkg;ji.
Jezeli stwierdzisz pogorszenie wtasciwosci ktéregokolwiek z komponentéw, wymiert go na nowy lub kup nowy
kask. W przypadku gdy ktérakolwiek z czesci obluzuje sie lub odpadnie w czasie jazdy, moze ograniczy¢ Twoje pole
widzenia i spowodowac¢ wypadek.

Sprawd? dziatanie zapiecia.
5. Upewnij sie, ze centralna poduszka wyscidtki i poduszki policzkowe sg wiasciwie przymocowane.

8. Utrzymuj wizjer kasku w dobrym stanie.

Jezeli na wizjerze pojawig sie rysy lub zmatowienia, wymien go na nowy. Ograniczona widocznos¢ jest przyczyng wypadkow.
Czys$¢ wizjer przy uzyciu miekkiej szmatki i roztworu tagodnego mydta z wodg, doktadnie sptukuj czysta wodg i wycieraj
do sucha. Nie uzywaj benzyny, ptynu do szyb ani rozpuszczalnikéw. Nie umieszczaj naklejek and tasmy samoprzylepnej,
poniewaz mogg one ostabia¢ utwardzang warstwe wizjera. Nie uzywaj kasku z brudnym lub nie catkiem przezroczystym
wizjerem.

9. Nie lakieruj ponownie kasku.

Odradzamy ponowne lakierowanie kaskow, poniewaz lakiery i rozpuszczalniki mogg uszkadza¢ materiaty uzyte do jego
budowy. Kask uszkodzony lub ostabiony przez ponowne lakierowanie moze nie zapewnia¢ wifasciwej ochrony w razie
wypadku. Jezeli musisz lakierowac swoj kask, skonsultuj sie ze sprzedawca LS2.
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10. Pamietaj: kask ogranicza przenikanie dZzwieku i zmniejsza percepcje waznych zmian w otoczeniu.

Kiedy nosisz kask, szczegdlnie typu integralnego, jestes w pewnym stopniu odizolowany od otoczenia. Zmiany warunkéw
zewnetrznych moga Cie nieraz zaskoczy¢. Nagty deszcz lub wahania temperatury w tunelach lub podczas jady w gérach
moga spowodowac nagte zaparowanie wizjera i utrate widocznosci. Nigdy nie prowadz motocykla w kasku z zaparowanym
wizjerem. Noszenie kasku ogranicza rowniez percepcje dzwiekow z otoczenia, np. z ruchu drogowego wokot Ciebie.
Zjawisko to nasila sie wraz ze wzrostem predkosci. Szczegdlnie w kaskach integralnych réznica w dzwiekach odbieranych
przy otwartym i zamknietym wizjerze jest bardzo zauwazalna. Aby zredukowac zagrozenia miej zawsze swiadomos¢ rodzaju
kasku, w jakim podrézujesz, predkosci z jakg jedziesz oraz wptywu tych czynnikdw na Twojg percepcje czynnikéw
zewnetrznych.

UWAGA - Przed rozpoczeciem uzytkowania bezwzglednie nalezy usung¢ folie zabezpieczajaca z wizjera. Nadruk na folii
znacznie ogranicza widocznos¢ i moze by¢ przyczyng wypadku.




